
PRODUKTKATALOG



ROTTESPÆRRE TX11 

– STOPPER ROTTERNE FØR DE GØR SKADE

-



PATENTERET SPJÆLD-SYSTEM

-

-

ENKEL, SIKKER OG HURTIG MONTERING



JUSTERBAR INDSTILLING AF SPJÆLDENDE

-

FUNKTION
-

-

-
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DIMENSIONSMÅLER

– SIKRE DIG KORREKT INSTALLATION AF TX11 HVER GANG.



TX11 FLOW
– ROTTESPÆRRE MED TVANGSÅBNER

-

-
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TX11 Ø100/110 universal
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc og beton
Tolerance 
indv. rørmål: Ø99 - Ø103 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 016
Vægt: 1,3 kg

TX11 Ø125 universal
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø113 - Ø118 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 012
Vægt: 1,4 kg

TX11 Ø150/160 universal
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc og beton
Tolerance 
indv. rørmål: Ø147 - Ø151 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 018
Vægt: 1,75 kg

TX11 Ø200 pvc universal
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø185 - Ø190 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 020
Vægt: 2,5 kg
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TX11 Ø200 beton universal
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton
Tolerance 
indv. rørmål: Ø197 - Ø202 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 021
Vægt: 2,5 kg

TX11 Ø200 ultra universal
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Ultra rør
Tolerance 
indv. rørmål: Ø173 - Ø176 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 222
Vægt: 2,5 kg

TX11 Ø250 pvc universal
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø233 - Ø237 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 030
Vægt: 3,4 kg

TX11 Ø250 beton universal
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton
Tolerance 
indv. rørmål: Ø246 - Ø251 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 031
Vægt: 3,4 kg
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TX11 Ø250 ultra universal
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Ultra rør
Tolerance 
indv. rørmål: Ø217 - Ø222 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 025
Vægt: 3,4 kg

TX11 Ø300 beton/315 pvc universal
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton/PVC
Tolerance 
indv. rørmål: Ø296 - Ø302 mm
VA: Nej
Vvs nr.: 15 43 92 035
Vægt: 4,2 kg

TX11 Ø315 ultra universal
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Ultra rør
Tolerance 
indv. rørmål: Ø275 - Ø280 mm
VA: Nej
Vvs nr.: 15 43 92 037
Vægt: 5,3 kg

TX11 Ø350 beton/400 ultra universal
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: 350 beton/400 ultra
Tolerance 
indv. rørmål: Ø348 - Ø352 mm
VA: Nej
Vvs nr.: 15 43 92 039
Vægt: 5,5 kg

UNIVERSAL
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TX11 Ø100/110 til strømpeforet rør
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc og beton
Tolerance 
indv. rørmål: Ø94 - Ø98 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 216
Vægt: 1,4 kg

TX11 Ø125 til strømpeforet rør
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø108 - Ø112 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 013
Vægt: 1,5 kg
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TX11 Ø150/160 til strømpeforet rør
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc og beton
Tolerance 
indv. rørmål: Ø138 - Ø142 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 218
Vægt: 1,85 kg

TX11 Ø200 pvc til strømpeforet rør
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø172 - Ø176 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 220
Vægt: 2,7 kg

TX11 Ø200 beton til strømpeforet rør
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton
Tolerance 
indv. rørmål: Ø185 - Ø190 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 221
Vægt: 2,7 kg

TX11 Ø250 ultra til strømpeforet rør
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Ultra rør
Tolerance 
indv. rørmål: Ø208 - Ø213 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 032
Vægt: 3,6 kg
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TX11 Ø250 pvc til strømpeforet rør
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø216 - Ø222 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 230
Vægt: 3,7 kg

TX11 Ø250 beton til strømpeforet rør
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton
Tolerance 
indv. rørmål: Ø223 - Ø228 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 231
Vægt: 3,7 kg

TX11 Ø300 beton/315 pvc T/Strømpe
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton/pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø285 - Ø292 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 235
Vægt: 4,5 kg
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TX11 specialmål Ø82 i indv. rørmål
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton/pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø82 - Ø88 mm
VA: Nej
Vvs nr.: 15 43 92 008
Vægt: 1,2 kg

TX11 specialmål Ø125 i indv. rørmål
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton/pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø125 - Ø129 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 011
Vægt: 1,4 kg

TX11 specialmål Ø135 i indv. rørmål
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton/pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø134 - Ø138 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 017
Vægt: 1,5 kg

SPECIAL TYPER

TX11 specialmål Ø105 i indv. rørmål
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton/pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø104 – Ø108 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 010
Vægt: 1,35 kg
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TX11 specialmål Ø230 i indv. rørmål
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton/pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø229 – Ø232 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 026
Vægt: 3,2 kg

TX11 specialmål Ø160 i indv. rørmål
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton/pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø158 - Ø162 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 019
Vægt: 1,6 kg

TX11 specialmål Ø180 i indv. rørmål
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Beton/pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø177 – Ø181 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 015
Vægt: 2,5 kg
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TX11 Ø160 pvc til Pipelife brønd
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø147 - Ø151 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 418
Vægt: 1,75 kg

TX11 Ø200 pvc til Pipelife brønd
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø182 - Ø186 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 420
Vægt: 2,5 kg

TIL PIPELIFE

MONTERING AF ROTTESPÆRRE TX11 I PIPELIFE BRØNDE.

KUN

TX11 Ø200 ultra til Pipelife brønd
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Ultra
Tolerance 
indv. rørmål: Ø173 - Ø176 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 422
Vægt: 2,7 kg
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PA6 Ø150/160 universal beton og pvc
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316

Sider i nylon med 50% glasf.
Monteres i: Pvc og beton
Tolerance 
indv. rørmål: Ø147 - Ø151 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 93 018
Vægt: 1,5 kg

TX11 FLOW Ø100/110
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc og beton
Tolerance 
indv. rørmål: Ø99 - Ø104 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 310
Vægt: 1,7 kg

TX11 FLOW Ø150/160
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i: Pvc og beton
Tolerance 
indv. rørmål: Ø147 - Ø151 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 315
Vægt: 2,3 kg

PA6 / TX11 FLOW

PA6 Ø100/110 universal beton og pvc
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316

Sider i nylon med 50% glasf.
Monteres i: Beton og pvc
Tolerance 
indv. rørmål: Ø99 - Ø104 mm
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 93 016
Vægt: 1 kg 102 mm
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Montagestang
Materiale: Galvaniseret stål
Monteres i: Rottespærre
Vvs nr.: 15 43 90 801
Vægt: 0,75 kg

Forlængerrør
Materiale: Galvaniseret stål
Monteres i: Forlængelse af montagestang
Vvs nr.: 15 43 90 802
Vægt: 0,75 kg

Dimensionsmåler
Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Tolerance 
indv. rørmål: Ø96 - Ø240 mm 
VA: Ja
Vvs nr.: 15 43 92 900
Vægt: 3,00 kg

VÆRKTØJ
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Udsparingsrør
Materiale: PVC
Variabel 
længde: 260 mm - 480 mm
Til rør: Ø110 mm - Ø125 mm
Vvs nr.: 15 43 92 911

TELESKOPISK UDSPARINGSRØR

– TIL GENNEMFØRING AF RØR I FUNDAMENTER



FÅ MERE INFORMATION PÅ NORDISK-INNOVATION.DK

NORDISK INNOVATION
Innovation er gavnlig anvendt viden og kreativitet som åbner for at opdage 
og realisere det, som endnu ikke er.

Nordisk Innovation er en innovativ virksomhed, som udvikler og producere 
emner til det danske kloak-system, med fokus på området af VA-godkendte 
rottespærre og rottesikringer.

At udvikle og producere produkter til installation i kloak-systemet, er et om-
råde som kræver, at man er bevidst om det ansvar som virksomheden på-
tager sig, i forbindelse med at producere konstruktioner som installeres i 
kloak-systemet.

I starten af 2005 var vi færdige med udviklingen af vores første koncept af 
rottespærre. Herefter blev rottespærrene testet i diverse rense- og inspek-
tionsbrønde frem til november 2006. Rottespærrene blev i december 2006 
sendt til Teknologisk Institut, Rørcentret i Taastrup, hvor de blev testet og 
VA-godkendt i januar 2007 i et opstillet kloaksystem med levende rotter.

Med over 10 års erfaring i udvikling og test af rottespærre, besidder vi i dag 
en stor viden om hvorledes man opnår det mest optimale produkt, som 
sikre stor driftsikkerhed, ekstra lang levetid samt spærreeffekt imod rotter.

Med et produkt fra Nordisk Innovation kan man være sikker på at kvalitet og 
funktion altid er i top og driftsikkerheden på produktet altid vil være optimal. 


