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Effektiv reduktion 
af udgifter og 
miljøbelastning

Pillekedel SK14/SK28

� �

Med stadigt stigende olie- og gaspriser bliver udnyttelsen

af alternativ energi mere og mere interessant.

Skal det eksisterende centralvarmeanlæg udskiftes eller 

skal der installeres et nyt anlæg, kan det på langt sigt 

betale sig at skifte til vedvarende energi og anskaffe en SK 

Pillekedel fra BAXI. For det første, fordi træ er en vedvaren

de energikilde, der er betydeligt mere prisstabil end andre 

gængse energiformer. For det andet, fordi det er en C02-

neutral forbrænding, der reducerer miljøbelastningen fra 

den første dag.

Den fuldautomatiske SK Pillekedel fra BAXI giver endvidere

al den komfort, som vil kunne forventes af en moderne

varmeinstallation. Påfyldningen af piller og rengøringen af

kedlen sker automatisk.

Fyring med træpiller er en fremtidssikret opvarmning, der

både beskytter miljøet og din pengepung. Skift derfor til

SK Pillekedlen fra BAXI.

Pluspunkter,  
der overbeviser
•�	�Optimal energiudnyttelse gennem en behovstilpasset effekt.

•�	Modulerende varmeeffekt fra 4 til 14,7 kW eller 7,8 til 26,9 kW.

•�	Driftssikker fuldautomatisk påfyldning af piller gennem fleksibel fødespiral.

•�	Ekstremt økonomisk: fyringsteknisk virkningsgrad på op til 94,2%.

•�	Høj betjeningskomfort ved hjælp af digitalt reguleringssystem ISR-Plus.

•�	C02-neutral miljøbalance.

•�	Fuldautomatisk rengøring og fjernelse af aske.

•�	Kan kombineres med BAXI Solvarme PS2.4 Comfort.

•�	Meget støjsvag under drift og opstart.

•�	Kompakt og smukt design.

•	�Den fleksible fødespiral tilsluttes direkte til cellehjulsslusen.

•	�Den kompakte konstruktion gør det let at transportere og opstille SK  

pillekedel.

•	�Fyringsautomaten til pillekedlen SK og systemreguleringen ISR-Plus varme

regulering er lette at betjene, og data vises i klar tekst på et stort grafisk 

display med baggrundsbelysning.

•	�Man skal kun tømme askekassen cirka hver anden måned.

Med en usædvanlig komfortabel �
fuldautomatisk pillekedel fra BAXI.



n SK 14/28 varmtvandsbeholder

SK 14/28 kan tilsluttes varmekredsen sammen med  

varmtvandsbeholderen.

n SK 14/SK 28 Pillekedel	

SK pillekedlen kan tilsluttes sammen med BAXI Solvarme 

PS2.4 Comfort.

n Fleksibel fødespiral

Den fleksible fødespiral 

giver en skånende, støvfri 

transport af træpiller til SK 

pillekedlen.

Fødespiralen tilsluttes  

direkte via en cellesluse.

n Nem betjening

Vejrkompensering og grafisk display.

n En fremtidssikret beslutning

SK 14/SK 28 pillekedel er en kedel til drift med træpiller.

Forbrændingen af træpiller, der i henhold til DIN 51731 

dannes af træspåner og savsmuld uden kemiske tilsætnin-

ger, forløber særdeles miljøvenligt. Der afgives ikke mere 

C02 end ved den naturlige nedbrydningsproces af døde 

træer i skoven. Således er valget af SK pillekedlen et godt 

valg, såvel økonomisk som økologisk. Da den er afstemt til 

en varmeeffekt på mellem 4 og 26,9 kW, kan BAXI kedlen 

til træpiller anvendes såvel i lavenergihuse som i bygninger 

med et højere varmebehov. Den modulopbyggede kon-

struktion giver altid maksimal effekt og økonomi.

n Ukompliceret og miljøvenlig

Driften af BAXI SK pillekedlen er enkel og ukompliceret.

Kedlen har en fuldautomatisk indretning, der aftager 

piller, og en fødeslange med fleksibel fødespiral, der sikrer 

en kontinuerlig forsyning med brændsel. For at holde 

anlæggets virkningsgrad konstant renses varmefladerne 

automatisk. Fjernelse af aske fra brænderskålen sker også 

automatisk. Man skal kun tømme anlægget cirka hver 

anden måned. 

Betjeningen af SK pillekedlen sker let ved hjælp af det 

digitale reguleringssystem ISR-Plus: Hvad enten det drejer 

sig om dags-, uge- eller ferieprogrammer, programmering 

af varmefaser eller reguleringstekniske indstillinger – takket 

være den overskuelige betjeningspanel har du altid let 

adgang til alle funktioner. På denne måde er du med SK 

pillekedlen sikret en høj grad af varmekomfort og bruger-

venlighed.

Pillekedel SK14/SK28

�

Produktegenskaber

�

Sådan virker pillekedel 
SK14/28

n Gennemtænkt og brugervenlig	

Askeskuffe tømmes ca. hver 2. måned. Varmeveksler og pillebrænderen er 

automatisk styret.

Effektiv brænder.

SK Pillekedel Varmtvandsbeholder

SK Pillekedel

Solvarmebeholderbeholder
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Tekniske data

�

Pillekedel SK14/SK28 14 27

Nominel effekt (kW) 4 til 14,7 7,8 til 26,9

Min. varmeeffekt (kW) 4 8

Vandindhold ca. (l) 39 36

Virkningsgrad maks. belastning (%) 93,9 94,2

Virkningsgrad min. belastning (%) 91,2 93,5

Indhold askekasse (l) 28 28

Diameter røggasrør (mm) 130 130

Fremløbs-/returløbstilslutning (tommer) 1 1

Dimensioner (mm):

Højde 1067 1067

Bredde 610 610

Dybde 781 781

Dybde med stokerenhed 1110 1110

Vægt uden vandindhold (kg) 252 257

Tekniske data

Med forbehold for tekniske ændringer og trykfejl

Opbevaring og økonomisk 
varmtvandskomfort

n Fleksible løsninger giver en fleksibel opbevaring

Opbevaringen af piller kræver ikke mere plads end en 

tilsvarende opbevaring af olie. Hvilket af de 2 forskellige 

opbevaringssystemer, der i dit tilfælde er det bedste, 

afhænger først og fremmest af boligens indretning.  

Den væsentlige fordel ved fødesystemet, såvel ved trans-

port fra et rum som ved transport fra en sækkesilo, er den 

fleksible spiral. Slangen med spiralen kan lægges i en bue 

med en radius på 1,5 m. Det giver en enkel og hurtig mon-

tage. Endvidere transporteres piller i fødesystemet mere 

skånsomt ved transport via spiralen end ved transport med 

et sugesystem. Derved dannes der mindre pillestøv, og 

forbrændingen bliver renere.

n System til transport fra rum

Hvis der findes et separat lagerrum, eksempelvis det sted, 

hvor olietanken var opstillet, så udnyttes dette rum bedst 

med et system til transport af pillerne.

n System til transport fra sækkesilo

Systemet til transport ud af en sækkesilo består af et 

stativ, der er let at montere, en tilhørende sæk af vævet 

materiale og af pille-tragten: en løsning med enkel fyldning 

og en meget økonomisk opbevaring af piller. Endvidere er 

tilslutningen via den fleksible fødespiral fra sækkesiloen til 

kedlen bekvem og billig at udføre.

Det skal bemærkes at BAXI ikke leverer ovenstående 

løsninger. Men BAXI vil gerne være behjælpelig med råd

givningen.

System til transport ud af rum.

System til transport ud af sækkesilo.
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Ring�97�37�15�11�eller�besøg�www.baxi.dk�for�yderligere�information

Varme�-�hjertet�i�dit�hjem
Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det 

knitrende bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. 

Den følelse har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har 

samlet os i husets varmeste rum. 

Vi kan ikke leve uden varme - her i det kolde nord.

Hos BAXI kender vi alt til denne tradition, som vi har ud-

viklet og ført ind i nutidens bolig. Det er stadig varmen, der 

samler os mennesker. Men nu er varmen fordelt behageligt 

i hele boligen som en usynlig bølge, der omslutter familien 

og holder kulden på afstand. 

Med BAXI som hjertet i varmesystemet er du sikret komfort, 

atmosfære og velvære med omtanke for både miljø og 

økonomi.

BAXI - vi brænder for varmen

Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl.
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